Technisches Datenblatt
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Kategorie:
Das extraweif3e, besonders glatte
und leistungsstarke Papier fur

Einsatzbereiche:
Entwickelt fur brillante Vollfarb-
wiedergabe. [deal fur Broschuren,

Umwelt-Management:

Farblaser- und Tintenstrahldrucker. Prasentationen, Geschdftskorres- FSC®

Auch in SRA3 und verschiedenen pondenz, Dokumente mit Farb- O 100%

Grammaturen erhdltlich. grafiken, Newsletter. &R Mixed Eﬁg
O Recyc|ed FSC* C003945

Das Zelshen fir
verantwortungsvalle

Waldwirischaft
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Gewdsserbelastung 000 & zertifiziert Ecolael
@ CO,-Emission 0000
Deponieabfiille 000 Blauer Engel
Schwarz-Weif3 Farbig Duplex O zertifiziert
000 000 000
Nordic Swan Ecolabel
O zertifiziert 5"7//0‘@
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Technische Daten: N/
Anwendung Standard Einheit Ergebnis
Carbon neutral
Format DIN mm AL, A3 O zertifiziert
Gewicht ISO 536 g/gm 100+3
CIE-WeiRRgrad ISO 11475 % 1682
Helligkeit 1SO 2470 % 1121 Qualitdtsstandards:
Opazitat 1SO 2471 % mind. 95 ColorLok
Dicke ISO 534 pm 125+3 X zertifiziert
Steifigkeit MDCD ISO 2493 nM 165+15]185+15
Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 140+20 Elementary chlorine free
Volumen ISO 534 cm?/g 1,09 & zertifiziert
Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % L44+0,6

Requirements for copy

paper for dry toner
: : DINISO
imaging processes  (E7ve)
R zertifiziert

Distributor:

INAPA Permanent paper SNES
Rua Braamcamp 40, 9 Dto,, (4] zertifiziert 9706

1250-050 Lisboa, Portugal
www.inapa.pt

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Giltig ab 0720




