
Grammatur 75 g/m2 80 g/m2 90 g/m2 100 g/m2 

Dicke 103 µm 106 µm 114 µm 125 µm 

Rauhigkeit 250 ml/min TBC 230 ml/min TBC 220 ml/min TBC 220 ml/min TBC 

Steifigkeit 
(Maschinenrichtung) 

110 mN 115 mN 130 mN 
 

160 mN 

Steifigkeit (Querrichtung) 42 mN 50 mN 65 mN 70 mN 

CIE Weiße 161 +/-3 161 +/-3 161 +/-3 161 +/-3 

ISO Weiße 110 110 110 110 

Opazität 92% 94% 94% 94% 

Bleichmethode ECF ECF ECF ECF 

ISO 9706 Ja Ja Ja Ja 

Zertifizierung des 
Zellstoffes 

PEFC PEFC PEFC PEFC 

Reach Ja Ja Ja Ja 

Format A5 A4 A4-4 
gelocht 

A4 Clever 
Box 

A3 US quarto 

75 g/m² 003R99645 003R99647 003R99646 

80 g/m² 003R91832 003R91720 003R91723 003R93190 003R91721 003R91725 

90 g/m² 003R91854 003R91850 003R91853 

100 g/m² 003R93608 003R9309 

Technische Informationen 

Artikel-Nr. 
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Datenblatt 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.greenstarsystem.com 

www.performance-guaranteed.com 

Xerox® Premier 
Xerox®-Papier für Drucker und Kopierer 

Die Premier-Reihe umfasst das größte Angebot an Qualitätspapier von  
Xerox®. Das überaus vielseitige Xerox® Premier ist in verschiedenen Gewichten 
für Postanwendungen, Berichte, Angebote sowie in gelochten Versionen  

zum einfacheren Abheften erhältlich. Die Reihe ist so umfangreich, dass Sie  
damit alle Ihre Anwendungen abdecken können. 

 

Dieser Xerox® Brand wird in Produktionsstätten hergestellt die nach den Normen ISO 9001, ISO 14001, EMAS uns OHSAS 18001 zertifiziert sind. 


