Technisches Datenblatt.

Image Digicolor

LTS LT Farblaserpapier, ungestrichen, besondere Glatte durch spez. Oberflachenbe-

handlung, intensive Farbwiedergabe

Flachengewicht (gm?) 90 100 120 160 200 | 250 280 300 350
Dicke (um) ISO 534 100 110 128 170 210 | 255 290 300 -
Volumen (cm3/g) 1,11 1,10 | 1,06 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,04 1,0 -
Opazitit (%) ISO 2471 93 95 95,5 96,5 98 98,5 | 985 99 =
Weisse CIE (%) ISO 11475 168 168 168 168 168 | 168 168 168 168
Glatte Bekk (sec.) ISO 5627 130 140 140 140 130 | 100 80 75 =

Rauhigkeit Bendtsen

ISO 8791-2 47 42 42 42 47 60 75 - -

Steifigkeit langs (mN) 125 | 165 | 265 | 555 | 920 |1620| 1870 | 1500 | -

ISO 2493

Steifigkeit quer (mN)

ISO 2493 65 85 145 310 | 520 | 930 | 1060 | 940 -
Feuchtegehalt (abs.) (%) ) i
ISO 287 4,5 4,5 4,5 4,9 5 5 5
Alterungsbestédndigkeit ISO 9706

Zertifikate ISO 9001 (Qualitatsmanagement

ISO 14001 (Umweltmanagment)
ECF/FSC (Nr. SGS-COC-007953)
EN 12281
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