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TECHNISCHES DATENBLATT

Kategorie

Performance

Laser-Druck

Color Laser-Druck

Copier

Color Copier

Inkjet

Offset

Duplex

Umwelt-Management-Systeme
ISO 9001 (9002)  |  ISO 9706

DIN 6738, LDK 24-85  |  EN12281

highlow

Whiteness   |  Blancheur
Weiße  |  Blanco |  Wit

Anwendung Einheit Ergebnis

Qualitätsstandards

Hochwertige Ausdrucke, Grafiken,

Geschäftsdrucksachen, Präsentationen

Newsletter, Verkaufsunterlagen

Geeignet für

Format

Gewicht

CIE-Weißgrad

Helligkeit

Opazität

Dicke

Steifigkeit längs/quer

Rauigkeit

Glätte

Feuchtigkeitsgehalt

DIN A

ISO 536

ISO 11475

ISO 2470

ISO 2471

ISO 534

ISO 2493

ISO 8791-2

ISO 5627

ISO 20287

mm

gm2

%

%

mm/1000

mN

ml/min

Bekk

%

A4, A3

  80

160

--

  93

105

--

160

--

   4,60

Standard

Hergestellt für

Inapa Tecno – ein Produkt
der Inapa Gruppe

Inapa I.P.G. S.A.

Edifício Heron Castilho
Rua Braamcamp, 40-9°.D
1250-050 Lisbon, Portugal

Umwelt

Recycling-Fasern

Frischfasern

CO2-Emissions

Gewässerverunreinigung

Waste to landfill

Pre-consumer

Post-consumer

Controlled sources

Certified sources

c02-emissions

Umweltzertifizierung

Mixed

Recycled

100 %

Mixed

FSC

PEFC

BLAUER ENGEL

anerkannt

COLORLOK

anerkannt

EU-FLOWER

anerkannt

oxygen high white
Premium
Recycling-Papier
Hochweiß


