
Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• mit ProDigi™ HD Print Tecnology   
• Empfohlen für Kopierer, 

Laser- und Inkjetdrucker
 

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, Berichte und Präsentationen
 
Technische Produktzertifikate 
und Informationen:
• Alterungsbeständig 

(DIN EN ISO 9706)
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• PEFC-zertifiziert (PEFC/13-32-045)
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

PaperOne™ All Purpose

Multifunktionales Premiumpapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/qm ± 4

Format DIN mm

Dicke ISO 534 µm ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 2

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 2

Opazität ISO 2471 % ± 2

Rauigkeit ISO 8791-2 ml/min ± 40
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

PEFC
 100%
 Mixed

Carbon neutral
 zertifiziert
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