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Kategorie: Einsatzbereiche: Umwelt-Management:
Das hochweif3e, zuverldssige Papier Entwickelt fur den taglichen
flr eine konstante Druckqualitdt. Gebrauch. Ideal fur Memos,
Entwurfe, Fax, Kopien, E-Mail - FSC®
Anhdnge, Besprechungsnotizen, O 100%
Handouts und Datenbldtter. O Mixed ESC
O Recycled :::”:
Eignung: Umwelt: PEFC™ )\
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Gewdsserbelastung 0000 & anerkannt Ecolabel
E EE, @ CO,-Emission 0000
Deponieabf&lle o0 Blauer Engel
Schwarz-Weif3 Farbig Duplex O anerkannt
000 ( X J 000
Nordic Swan Ecolabel
O anerkannt 5"7//0‘@
W)
Technische Daten: K/ /4
Anwendung Standard Einheit Ergebnis
Carb tral
Format DIN mm Al A3 arben neutra
O anerkannt
Gewicht ISO 536 g/gm 803
CIE-WeiRgrad ISO 11475 % 161+3
Helligkeit ISO 2470 % 1105+1,5
Opazitat ISO 2471 % 92+1 Qualitétsstandards:
Dicke ISO 534 um 103 £3
Steifigkeit MDCD ISO 2493 nM 120|45
. . ) ColorLok
Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 275 O anerkannt
Volumen ISO 534 cm?/g 1,29
Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % L46+6
Elementary chlorine free
&) anerkannt
Distributor:
INAPA
Rua Braamcamp 40, 9 Dto,,
1250-050 Lisboa, Portugal Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gultig ab 0720
www.inapa.pt M




